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СПОСОБ ФЛОТАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ПРОШПШЕШИХ ОТОЧЩХ ВОД 
ОТ ТШЕШХ МЕТАЛЛОВ

Способ предназначен для флотационной очистки сточных вод от ко
бальта , никеля, ртути, оююлов ртути.

Рекомендуется для очистки сточных вод на предприятиях черной 
к цветной металлургии* на промдалемных предприятиях по проиэводст-
ву хлора, едкого натра, красителей, углеводородов, хлорвинила и 
люминесцентных материалов, а также гальванических производств, в ко
торых для нанесения никелевых или кобальтовых химических покрытий 
используются ртутные стабилизирующие добавки.

Способ флотационного выделения кобальта, никеля, ртути и окси
да ртути осуществляется с  помощью собирателей -  водной суспензии 
твердое растворов жирных кислот в парафине.

Объектом исследования служили растворы, содержаще 25 мг/л ко
бальта, никеля, тонкодиспергированной металлической ртути или ее 
оксида.

В качестве реагентов-собирателей использовали твердые ЕЙ-ные 
растворы в парафине (ТУ 6-09-4112-75): смолы нейтрализованной воз
духововлекающей (СНВ), представляющую собой абиетиновую кислоту, 
омыленцую каустической содой (ТУ 81-05-7-74) или змульсола кислого 
синтетического (ЭКС), представляющего собой веретенное масло (мар
ки З В ), содержащее 5—10$ кубового остатка производства синтетичес
ких жирных кислот (ТУ 38101536-75).
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Собиратели вводили в очищаемые воды в виде 2^-иых водник сус
пензий , которые подучали путем ультразвукового диспергирования со
бирателей в воде при температуре 70°С на установке типа УЗДН-2Т 
мощности*!0,5 кВт с рабочей частотой стриктора 22 кГц.

Флотационную обработку вода производили на установках трех ти
пов: для флотации путем продувания через раствор диспергированного 
пористым материалом воздуха; для напорной флотации; на «швеллерной 
лабораторной флотоматине Т36®-ФЛ, обеспечивающей подобие процессе 
флотации в лабораторном аппарате, Процессу, протекающему в современ
ных ггромытленных флотационных машинах.

Установка для флотации путем пропускания через раствор диспер
гированного пористым материалом воздуха представляла собой стеклян
ную колонку высотой 140, диаметром 45 мм, даом которой служил фильтр 
Шотта »  4 . Воздух в колонку подавался через фильтр Шотта под опре
деленным давлением. Перед подачей в колонку воздух сушился и очищал
ся путем пропускания его  через натронную невесть и ватные фильтры. 
Объем раствора, заливаемого в колонку, равнялся 50 мл, скорость 
продувания воздуха через пористую пластинку 15-120 ом*/мин. Плен
ки, образующиеся на поверхности растворов в процессе продувания их 

"“ воздухом, удаляли механически.
Установка для напорной флотации состояла из стального резервуа

ра емкостью 2 л ,  в котором подвергаеный флотации раствор насыщался 
і воздухом под давлением 4-5 атн, после чего раствор передавливался ' 

в- полиэтиленовую колонку, где в результате резкого снижения давле
ние до атмосферного из него выделялись мелкие пузырьки воздуха и 
Происходила флотация.

Флотомашина состоит из камеры, блоків импеллера, пеногона, стани
ны и привода пеногона. В блоке импеллера объединены в один монтажный 
у зе л  приводной вал о  корпусом подшипников, импеллер, статор, воа-

Порядок очистки вода, содержащей кобальт, никель, металличес
кую ртуть или ее оксид, был следующим: очищаемую воду помещали в 
камеру флотационной установки, вводи т определенные количества сус
пендированного собирателя, корректировали с  помощью ИОН или КСС 
pH раствора и, после тщательного перемешивания, подвергали флотаци
онной обработке. Подученный в результате флотации продукт обрабаты
вали горячей водой при температуре 70-80°С, тем самым регенериро
вали собиратель и концентрировали в небольшом обьемевода извлечен
ный металл.

Оптимальные условия ведения процесса флотационной очисткипро- 
мышленных водостоков от тяжелых металлов приведены в таблице.
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- Таблица

Оптимальные значения pH, расхода собирателя (<2, )  и времени 
процесса ( Т )  флотационной очистки промыпленных водостоков 
■ \  ■ : ' е »  «вмелмх-метадлов

Флотируемый! ПАВ, на основе) 
компонент ! которого поду-!

| чен собиратель!

■ 1 ; 1

Ф » ,  ! pH обраба-1 
кг/мг I тываемой ! 

! вода . ! 
! !
! ■ !

Т
мин.

! Степень из- 
! влечения 
!флотируе,- 
Тмого кемпо- 
!нента, %

Со2* эке 0,12 П .О Ю 96,4

Со2* СНВ 0 , ® 10,5 7 99,9

М 2* СНВ 0 ,16 8 ,5 15 98,6

Щ экс 0,20 10,0 7 70,0

Ч СНВ 0,18 2,5 7 99,9

ндо СНВ 0,20 2 ,5 б . 82,0

К преицуществам собирателей, а .следовательно, и способа, нуж
но отнести следующее: удается быстро и с  достаточной полнотой оса
дить извлекаемые металлы, отделить образующийся продукт от очищае
мой воды, просто и аффективно регенерировать собиратель и утилизи
ровать извлекаемые металлы. Существенно также и то , что вода при 
очистке не загрязняется ДАВ.

Кроме то го , к преицуществам собирателей относится их девевиа- 
на , обеспечивающая рентабельность процесса водоочистки.

Описажщй способ позволяет очищать воду {фактически до кон
центраций, соответствующих предельно допустаал* нормам, существую
щие для промышленных сточных вод.

Способ позволяет исключить сброс в открытые водоемы вода, 
содержащей ионы тяжелых металлов, оказывает большей ооциально- 
акологическиД аффект.

Работа гоерегистрацию не проходила.



Организация-разработчик при внедрении мо*ет оказывать консуль
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