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АНОТАЦІЯ 

 

Магістерська кваліфікаційна робота Найди К. О. «Максимальний стік 

весняного водопілля в басейні р. Прип’ять (українська частина)». 

Актуальність теми. Весняне водопілля – це одна з найнебезпечніших 

фаз водного режиму, тому є актуальним постійне уточнення розрахункових 

параметрів та удосконалення нормативних документів. 

Мета і задачі дослідження: заключаються у обґрунтуванні та 

узагальненні розрахункових параметрів прийнятої методики для визначення 

максимального стоку весняного водопілля у басейні р. Прип’ять. 

Об'єкт і предмет дослідження: об’єкт – максимальний стік весняного 

водопілля, предмет – розрахункові характеристики максимального стоку 

весняного водопілля в басейні р. Прип’ять (українська частина). 

Методи дослідження: статистичний аналіз вихідної інформації, 

географічне узагальнення на основі об’ємної формули для визначення 

розрахункових характеристик максимального стоку. 

Результати, новизна досліджень: удосконалення розрахункової 

структури об’ємної формули для розрахунку максимального стоку. 

Теоретичне та практичне значення: робота виконана на замовлення 

Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського. 

Структура – робота складається з чотирьох розділів, вступу і висновку. 

Кількість сторінок – 148 сторінок 

Кількість рисунків – 26 

Кількість використаних літературних джерел – 62 

Кількість додатків – 5 

Ключові слова: максимальний стік, статистичні характеристики, 

обґрунтування методики, весняне водопілля, об’ємні формули 

максимального стоку.  



 

 

SUMMARY 

 

To masters work Naida K.O. « Maximum Runoff  during Spring Flood in the 

Pripyat River Basine (the Ukrainian part) » 

Topicality: Spring flood is one of the most dangerous phases of the water 

regime, therefore constant updating of the settlement parameters and improvement 

of the normative documents is actual. 

Objective: substantiate and generalize the calculated parameters of the 

adopted methodology for determining the maximum runoff of spring flood in the 

basin of the Pripyat River. 

The object and subject of research: the object is the maximum runoff of the 

spring flood, the subject is the estimated characteristics of the maximum runoff of 

spring flood in the Pripyat river basin (Ukrainian part). 

Research methods: statistical analysis of the initial information, 

geographical generalization based on the volumetric formula for determining the 

calculation characteristics of the maximum runoff. 

Results, novelty of researches: improvement of the calculation structure of 

the volume formula for calculating the maximum runoff. 

Theoretical and practical significance: the work was commissioned by 

Central Geophysical Observatory the name of Boris Sreznevsky. 

Structure - work consists of four chapter, an introduction and a conclusion. 

The number of pages is 148 pages 

Number of figures – 26  

The number of references used is 59 

Number of applications - 5 

Key words: maximum runoff, statistical characteristics, methodology 

justification, spring flood, volume formulas of maximum runoff.  
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ВСТУП 

 

У роботі досліджувався максимальний стік весняного водопілля 

української частини басейну р. Прип’ять, включаючи також річки Уж, Ірша 

та Тетерів (та їх притоки) для більш повного представлення про розподіл 

максимального стоку на досліджуваній території. 

Магістерська кваліфікаційна робота виконана на замовлення 

Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського (лист від 

04.04.18, № 17.08/708). 

Актуальність теми полягає в тому, що максимальний стік є однією з 

базових характеристик при вирішенні питань, пов’язаних з будівництвом і 

експлуатацією гідротехнічних споруд, оскільки весняне водопілля – це одна з 

найнебезпечніших фаз водного режиму. Актуальним є не тільки постійне 

уточнення розрахункових параметрів, але й удосконалення нормативних 

документів для визначення характеристик максимального стоку річок. Це 

дозволить не лише підвищити подальшу безпечну експлуатацію 

гідротехнічних споруд, але й забезпечити належний захист об’єктів 

господарського призначення та населених пунктів. 

Мета і задачі дослідження. Метою магістерської роботи є 

обґрунтування та узагальнення за територією розрахункових параметрів 

прийнятої методики для визначення максимального стоку весняного 

водопілля в басейні р. Прип’ять на території України. 

Досягнення мети, що поставлена у роботі вирішується шляхом 

виконання таких задач: 

- короткий опис фізико-географічних умов формування весняного 

водопілля на досліджуваній території; 

- ознайомлення з теоретичними основами для розрахунку 

максимального стоку за період весняного водопілля; 

- статистична обробка вихідних рядів масимального стоку за 

оновленими даними по 2015 р. включно; 
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- розрахунок та обґрунтування основних параметрів прийнятої 

методики для визначення характеристик максимального стоку весняного 

водопілля рідкісної ймовірності перевищення; 

- перевірочні розрахунки отриманої методики 

Об’єкт дослідження – це максимальний стік весняного водопілля у 

межах досліджуваної території. Використані матеріали спостережень мережі 

Гідрометслужби України від початку спостережень по 2015 рік, включно. 

Предмет дослідження – розрахункові характеристики максимального 

стоку весняного водопілля в басейні р. Прип’ять (українська частина 

басейну), за період від початку спостережень по 2015 рік. 

Апробація результатів роботи. Основні результати досліджень, 

наведених у магістерській роботі, були представлені на: 

- IV Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, 

аспірантів та молодих вчених (Київ, 2017 р.); 

- V Міжнародній науковій конференції молодих вчених (Харків, 2017 р.); 

- Науковій конференції молодих вчених ОДЕКУ (Одеса, 2018 р.); 

- ІІІ Міжнародній науковій конференції молодих вчених на базі ОДЕКУ 

(Одеса, 2018 р.); 

- Міжнародній науково-практичній конференції на базі Громадської 

організації «Європейська народна платформа», (Вінниця, 2018 р.); 

- Міжнародній науково-практичній конференції (Львів, 2018 р.); 

- Науковій конференції молодих вчених ОДЕКУ (Одеса, 2019 р.). 

Публікації. Головні наукові результати досліджень магістерської 

роботи викладені у 7 наукових публікаціях матеріалів і тез доповідей 

конференцій. 

Структура та обсяг магістерської роботи. Робота складається з 

анотації, вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел 

(62 найменувань) та додатків. Повний обсяг магістерської роботи становить 

148 сторінок, містить 26 рисунків та 5 додатків  
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ВИСНОВКИ 

 

У магістерській роботі автором використовуючи формули об'ємного 

типу вирішено задачу розрахунку характеристик максимального стоку 

весняного водопілля у басейні р. Прип'ять (на українській його частині). У 

результаті виконаної роботи можна зробити наступні висновки: 

1. Статистична обробка рядів максимальних витрат води та шарів стоку 

за період весняного водопілля здійснювалась за допоиогою методу моментів 

та методу найбільшої правдоподібності, а характеристики різної ймовірності 

перевищення установлені шляхом застосування трипараметричного гама-

розподілу С.М. Крицького та М.Ф. Менкеля. 

2. Вихідні ряди включають дані спостережень на 33 річкових 

водозборів з площами від 141 (р. Вижівка – с. Руда) до 13300 (р. Случ –  

м. Сарни) км
2
 та тривалостями спостережень (по 2015 рік, включно) від 42 

 (р. Случ – м. Новоград-Волинський) до 90 ( р. Стир – м. Луцьк) років.  

3. Розрахункові шари стоку за період весняного водопілля 

забезпеченістю %1P  на досліджуваній частині басейну р. Прип’ять 

колива.ться у межах від 87 (р. Іква – с. Радянське) до 200 мм (р. Льва –  

с. Осницьк). Середня квадратична похибка розрахованих величин шарів 

стоку забезпеченістю %1P  становить у середньому 11,6 %, що повністю 

відповідає вимогам чинного СНіП 2.01.14-83. 

Середня квадратична похибка розрахованих для забезпеченості %1P  

максимальних витрат води також задовільняє вимогам нормативного 

документу ( 
%1Q 14,01%). 

4. Просторове узагальнення розрахункових шарів стоку за весняне 

водопілля забезпеченістю %1P  здійснено у вигляді карто-схеми ізоліній. 

Змінюються шари стоку %1Y  по території від 70 до 150 мм, зменшуючись 

при цьому з півночі і північного заходу на південь та південний схід. 

Виявлено впливів залісеності на розрахункові шари стоку весняного 
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водопілля на досліджуваній частині басейну р. Прип'ять.  Обґрунтована 

карта-схема розподілу по території шарів стоку забезпеченістю %1P  

рекомендується до практичного використання. 

5. Максимальні модулі схилового припливу '
%1q  розраховані з 

використанням коефіцієнтів часової нерівномірності схилового припливу 

1n

n


, тривалості схилового припливу 0T  і шарів стоку %1Y . 

6. Коефіцієнт часової нерівномірності схилового припливу 
n

n 1
 

обґрунтовано на рівні 
1

6,65
n

n


 , за результатами аналізу коефіцієнтів 

часової нерівномірності руслового стоку 
m

m 1
. 

7. У першому наближені для визначення тривалості припливу 0T  у 

структурі розрахункової формули коефіцієнт русло-заплавного 

зарегулювання nk  приймався рівним одиниці (що відповідає площі 

водозборів 0F ). На основі побудування обчисленої у пешому наближенні 

тривалості припливу 0T  і розміром водозборів екстраполяцією залежності 0T  

на вісь ординат прийняте середнє регіональне значення тривалості 455 годин. 

А виходячи з базової структури формули для розрахунку максимального 

модуля стоку %1q , визначені також індивідуальні значення коефіцієнтів 

русло-заплавного регулювання nk . Вони узгальнені по території в залежності 

від розмірів водозборів. 

8. Тривалість схилового припливу води за весняне водопілля на річках 

басейну Прип’яті представлена у вигляді карто-схеми ізоліній, за умови 

приведення вихідних даних до залісености 0лf  та заболоченості 0бf . 
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На карто-схемі приведених до 0бf  і  0лf  тривалостей схилового 

припливу ізолінії проведені через 50 годин. Змінюються 0T  від 250 годин на 

півночі до 450 годин – на південному-сході. 

9. За викладеною методикою проведено перевірочні розрахунки.  

Середнє відхилення розрахункових значень модуля стоку 1% -вої 

забезпеченості перевищення q1% від фактичних по басейну р.  Прип'ять ± 23 

%, що при точності вихідної інформації σQ1% = 14 % є задовільним 

результатом.  

Таким чином, запропонована методика може розглядатися для 

практичного використання. 
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